
Condensatore/Condenser
Condensatore HTC elettroventilato / HTC condenser with fans

Codice 
Part number

Versione
Version

(V)

Passo alette
Fin pitch

(mm)

L x H x W 
(mm)

Potenza termica
Thermal power 

(kW)

Corrente assorbita
Current draw 

(A)

Peso
Weight

(kg)

Ventole
Fans

62U00025453A 12 2,5 480 x 350 x 110 6,5 13,4 3,7 1

62025454A 24 2,5 480 x 350 x 110 6,5 13,4 3,7 1

62U00025427A 12 3,5 606 x 350 x 110 5 18 4,5 2

62U00025460A 12 2,5 606 x 350 x 110 7 18 A 4,5 2

62U00025426B 12 3,5 725 x 450 x 105 12 26,8 6 2

62U00025459B 12 2,5 725 x 450 x 105 14 26,8 6 2

62U00025478A 24 2,5 725 x 450 x 105 14 26,8 6 2

62U00025472A 12 2,5 606 x  350 x 160 12 32 7,5 2

62U00025486A 24 2,5 606 x 350 x 160 12 32 7,5 2

Condensatore HTC elettroventilato, HTC condenser with fans

Per maggiori infomazioni sul prodotto ed i suoi accessori vi invitiamo a contattare il vostro partner Webasto Diavia.

For further details and accessories, please contact your Webasto Diavia partner.

Posizione di montaggio:

Orizzontale, verticale, inclinato

Mounting position:

Horizontal, vertical, sloping

Tipo di applicazione:

Industriali, agricole, minibus

Type of application:

Industrial machines,  

agricultural machines, minibus



www.webasto-diavia.it

www.webasto.com

Webasto Thermo & Comfort Italy S.r.l.
Via Nobili 2
40062 Molinella 
C.P. 69 (BO) 
Italy

1.  Connettore due vie

Two way connector

2.  Raccordo di ingresso tubo 13/32”

Fitting input 13/32” hose

3.  Raccordo di uscita tubo 5/16”

Fitting output 5/16” hose

3/4” – 16 UNF – 2A

5/8” – 18 UNF – 2A

Cavo nero
Black wire

Cavo blu
Blue wire


