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Dessa modeller utgör toppen av Ravagliolis serie av däckmonteringsmaskiner för passagerardäck. Professionella 
däckmonteringsmaskiner för intensiv användning och som erbjuder alla de funktioner som krävs av de mest 
krävande operatörerna och däckspecialisterna. Användaren kan hantera alla typer av hjul utan skador.
Dessa däckmonteringsmaskiner kan hantera såväl standard och lättmetallfälgar med run-flat- (punkteringssäkra) 
däck samt UHP däck (Ultra High Performance). De ger arbetshastighet, enkel användning och total säkerhet.

Helt spaklös

Tre justerbara arbetshöjder

JUSTERBAR HÖJD

Rotationshastighet (v/min)

Max hjuldiameter

Vertikal vulstsläppningsöppning

Hanterar hjul från

Vulstlossningskraft (varje rulle)

15

50”- 52”- 54”

900 mm (35")

10” - 30”
12” - 32”
14” - 34”

1200 kg

TILLVAL 

SPAKLÖS

STANDARD
Konskydd Vridplatteskydd

Förlängning och 
skydd

Manometer

G1000A138
Snabb montering av 
fälgfastspänningsenhet.

BMW-nr 81252334741
GRPAX RING

Enhet för att montera/
demontera PAX ring.

G1000A73
Sats för att montera och 
demontera PAX däck.

G1000A137
Universalfläns för slutet 
centrum, anpassad även för 
omvända fälgar. 
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