
 

Shell Rotella DD+ 
 
2-takts högkvalitativ dieselmotorolja 
 
Rotella DD+ är en högkvalitativ motorolja för hårda driftsförhållanden speciellt 
framtagen för alla 2-takts dieselmotorer tillverkade av Detroit Diesel 
Corporation. 

 
Användningsområde 

 Detroit Diesel 2-takts motorer, bl.a. '149-
motorer' som används i gruvfordon. 

 Lämplig för alla andra Detroit Diesel 
tvåtaktsmotorer i alla tillämpningar. 

 Kan användas i vissa 4-takts motorer i 
terrängtillämpningar. 

 
Egenskaper 

 Teknologi med låg askhalt 
 Reducerar risken för ventilskador och 

uppbyggnad av avsättningar i 
förbränningsrummet. Uppfyller Detroit 
Diesels krav på kontrollerad avsättning i 
ventilsätena. 

 
 Hög termisk stabilitet och 

oxidationsbeständighet 
 Håller mycket hög standard på 

motorrenhet. 
 

 Utmärkt skydd 
 Mot korrosion. Mindre risk för skärningar 

och ökat slitage. 
 

 Avancerad detergentteknologi* 
 Långvarig avsättningskontroll och 

bibehållet TBN-tal. 
 * Renhållande förmåga. 
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 Skjuvstabil SAE 40 Monograde 

 Fullständig smörjning på alla kritiska 
ställen. 

 
Specifikationer 
API-kategorier: - CF-II/CF  
Detroit Diesel Corporation - 7SE 270 8810 
  (Sulfataska -  
    mindre än 0,8%) 
 -  All utrustning 

Råd 
För råd rörande tillämpningar som inte tas upp 
i detta blad kan du vända dig till din Shell-
representant. 
 
Hälsa och säkerhet 
Varuinformationsblad finns på www.shell.se, 
detta kan även erhållas från din Shell-
representant 
 
Värna miljön 
Använd olja skall behandlas som farligt avfall. 
Häll inte oljan i avlopp, mark eller vatten 
 
Typiska data  

Rotella DD+ 40 
SAE-viskositetsklass 40 
Kinematisk viskositet 
vid   40°C cSt 
  100°C cSt 
(ASTM D 445) 

 
137,6 
14,4 

Viskositetsindex 
(ISO 2909) 

103 

Densitet vid 15°C,  kg/m3 
(ASTM D 4052) 

899 

Flampunkt COC,   °C 
(ISO 2592) 

250 

Lägsta flytpunkt,   °C 
(ISO 3016) 

-15 

 
Dessa egenskaper är typiska för den aktuella produk-
tionen. Produktionen i framtiden kommer att överens-
stämma med Shells specifikation, men variationer i 
egenskaperna kan förekomma. 
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