
 

 

Veigel GmbH + Co. KG 

Lindenstraße 9 - 11 

DE-74653 Künzelsau 

Telefon +49-7940-91300 

Monteringsanvisning för 

dubbelkommando Typ  2  

UtförandeV2A190104 för 

körskolebilar 

VW Touran; VW Caddy Automat 
 

 

På det här systemet handlar det om ett 3-pedal-system, vilket innebär att 

körskolläraren har en extra „kopplingspedal“, som han kan använda för att dra 

tillbaka körskolelevens gaspedal med för att minska bromssträckan vid inbromsning. 

 

1. Skjut tillbaka framstolarna helt. 

 

2. Skruva loss och ta ut panelerna under instrumentbrädan (om sådana finns). Ta ut det nedre 

skyddet på rattstången (på golvmattan, 2 fästen). 

 

3. Ta bort vänster och höger paneler på mittkonsolen (dra åt sidan och dra ut mot den främre 

väggen). Såga av de kvadratiska rörändarna till vänster och den ribbade utskjutande delen 

precis under värmeaggregatet i jämnhöjd med höljet till värmeaggregatet. Skruva loss och 

ta ut det vänstra panelfästet från tunneln. 

 

4. Placera gasmedbringaren uppifrån på pedalplattan och tryck till vänster. Se till att det övre 

vänstra hörnet på medbringaren är i linje med pedalplattans ovankant, borra 2 x med 5 

mm borr och skruva fast med M5 x 15 försänkta skruvar. Trä på varsin U-bricka nedifrån. 

Om muttern förhindrar läget för full gas, såga av lite av plasten nedtill. 

 

5. Dra in en stor del av mattan mot kupén. 

 

6. Skruva av den nedre muttern M8 SW 13 på bromskraftförstärkarfästet (insidan) och muttern 

M8 till bromspedalkonsolen som sitter ca 150 mm längre upp. Skjut distanshylsan över 

höger distansbult på kopplingskonsolfästet. 

 

7. På fordon från modellår 08 är ett krockstag monterat för att förhindra bromspedalen från 

att komma inåt vid en frontalkrock. Detta stag demonteras (funktionen övertas av röret på 

dubbelkommandot) och lämnas till kunden. (Se sista sidan med fotobilagorna). 

Skruven M8 måste skruvas tillbaka igen och dras åt med 20 Nm. 

 

8. Skruva loss det vänstra fästet med gasöverföringen från det vänstra lagerblocket på 

dubbelkommandot. 

 

9. Skruva loss det högra fästet från det högra lagerblocket på dubbelkommandot. Lossa 

körskollärarpedalarmarna för ”kopplingen” och bromsen genom att dra tillbaka 

säkringsarmen och sedan dra åt sidan och till höger för att dra loss dem från kuggarna på 

axlarna. Muttern på den högra änden på axeln skruvas inte loss. Lossa 

körskollärargaspedalen (är vid försändelsen fäst vid bromspedalen) och skruva loss 

vingskruven. 

 

10. Skjut in dubbelkommandot från vänster till höger mellan tunneln och höljet till 

värmeaggregatet (kablarna på tunneln är, sett i färdriktningen, nedanför och framför 

axlarna). 
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11. Placera det vänstra fästet med gasåterföringen, så att borrhålen hamnar på distansbultarna. 

Skruva fast alla M8 muttrar. 

 

12. Skruva fast det vänstra lagerblocket på mittstycket nedifrån på det vänstra fästet. 

 

13. Skruva fast det högra fästet och strömställarplattan (ej nödvändigt i vissa länder) på det 

högra lagerblocket och tryck mot skiljeväggen. Avlägsna isoleringsmatta och tjära under 

kontaktpunkterna. Nedtill är en oval plastplugg nedtryckt i plåten. Ta ut den.  

 

14. Ställ upp det högra fästet nedtill, tryck framåt och borra 2 x med 6,5 mm borr. Skär upp 

isoleringsmattan på motorrumssidan eller vik den åt sidan, så att brickan ligger direkt an 

mot plåten. Förse karosseribrickan med tätningsmedel och skjut på den utifrån över skruven. 

Placera underläggsbrickan och muttern undertill genom den ovala öppningen och skruva på 

skruven. Skruva fast skruvarna. Montera pluggen igen. 

 

15. Sätt på körskollärarpedalarmen på kuggarna, sätt på gaspedalen och skruva fast. Kontrollera 

axlarna så att de går lätt, det vill säga de måste enkelt och av sig själva återgå till 

utgångsläget. Om detta inte skulle vara fallet lossas lagerblocken lite igen och lyfts upp med 

hjälp av så mycket tunna papp- eller plåtbitar, att axlarna efter att allt dragits åt igen går lätt 

igen. Detta arbete måste göras mycket noggrant, eftersom det annars inte kan garanteras att 

dubbelkommandot kommer att fungera friktionsfritt. 

 

16. Ta av pedalgummit från bromspedalen. Placera medbringaren nedifrån och skjut den uppåt 

så långt som möjligt. Markera positionen. Markera de två borrningarna på pedalplattan, 

borra med 6,5 mm borr och försänk med en 90°-försänkare. Placera medbringaren för 

bromsen nedifrån i pedalarmen och skruva fast med försänkta skruvar M6 x 15.  

 

17. Placera gasslitsarmen på medbringarbulten. Placera slitsarmen mot medbringaren. 

Eventuella avstånd i sidled mellan slitsarmen och medbringare åtgärdas genom att böja till 

slitsarmen. Det får inte finnas någon påfrestning i sidled mellan slitsarmen och 

medbringaren. Förse bulten med 1 plastbricka. Placera slitsarmen på bulten. Komplettera 

stödet med löprulle, en 2:a plastbricka och vågbricka och säkra med en sprint. Böj sprinten. 

 

18. Placera bromsslitsarmen mot hylsan. Eventuell påfrestning i sidled åtgärdas genom att böja 

slitsarmen något. Förse bromsmedbringarbulten med 1 plastbricka och stick in den från 

höger till vänster genom slitsarmen. Förse bulten med löprullen och en 2:a plastbricka och 

stick in den genom medbringarhylsan. Förse den till vänster med en U-bricka eller 

vågbricka och säkra med en sprint. Böj till sprinten! 

 

19. Om det är ett spel eller spänning mellan dubbelkommandot och originalpedalerna kan man 

eliminera detta genom att skruva ställskruven vid axelmedbringaren (kroken på den vänstra 

ändan på axeln) utåt eller inåt. 
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20. Ställ in skjut- och dragstänger får gasåterföring på längden, lägg in, justera och säkra. 

Längden justeras så att det inte finns något spel mellan den krokformade medbringaren och 

armen vid läget för full gas. Anslagsskruven M6 (vänster) ställs in, så att originalgaspedalen 

bara kan dras tillbaka till tomgångsläge om körskolläraren använder gasåterföringen 

(kopplingspedalen). Parera anslaget. 

21. Se till att alla armar och överföringsdelar löper fritt och inte gnider mot eller vidrör något. 

 

22. Smörj in alla leder och anslutningar till originalpedalerna med olja eller fett. 

 

23. Anslut kontrollenheten (ej nödvändigt i alla länder) via en mellansäkring till en strömkälla 

som går att koppla ur med tändningen (klämma 15). Placera på-av-knappen (ingår inte i 

leveransen) väl synlig för en kontrollant som sitter där bak. Det skall vara lätt att se i vilket 

läge knappen är. Alla kablar måste läggas så att de inte skaver. Se information om montering 

och inställning av kontrollenheten i det bifogade bladet: ”Anslutning och inställning av 

kontrollenheten”. 

 

24. Lägg tillbaka isoleringsmattan och golvmattan så gott det går. Skär eventuellt ur eller in i 

området med fästena till dubbelkommandot. 

 

25. Skär till de demonterade klädseldelarna i området runt dubbelkommandot och montera 

tillbaka dem. 

 

26. Kontrollera dubbelkommandots funktioner vid stillastående och vid provfärd. Var särskilt 

uppmärksam på att axlarna löper smidigt och att alla armar och överföringselement löper 

fritt. 

 

27. Vänligen notera: Körskollärarens kopplings- och bromspedal kan tas bort genom att man 

drar i säkringsspaken och samtidigt trycker till höger. Gaspedalen kan tas bort genom att 

man vrider loss vingskruven och drar den mot kupén. Dra loss den anslutna kabeln som 

sitter där. När man sätter tillbaka pedalerna så se upp så att pedalerna sätts tillbaka i samma 

läge som innan, så att pedalerna har tillräckligt spelrum. 

 

28. Vid bortmontering av dubbelkommandot följer man samma procedur fast i omvänd ordning. 

Det borrhål som blir kvar i karossen måste därvid tätas ordentligt. 

 

29. Om dubbelkommandot monteras in i ett fordon av samma fabrikat och typ måste 

pedalmedbringarna bytas ut av säkerhetsskäl. Kontrollera och byt i förekommande fall ut 

slitna delar till dubbelkommandot. Ange härför dubbelkommandots nummer som anges på 

typskylten. 

 

Hänvisning För att byta kupéfiltret behöver dubbelkommandot inte demonteras. Det räcker 

om filtret trycks ihop lite. 
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Veigel GmbH + Co. KG 

Lindenstr. 9 – 11 

DE-74653 Künzelsau 
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e-mail: info@veigel-automotive.de 

Bilaga 

”Anslutning och inställning av kontrollenhet” 

Till monteringsanvisningen för dubbelkommando 

 

 

 

 

Att beakta: 
 

Till det medföljande dubbelkommandot är strömställaren med summer (kombinerad) för styrenheten, 

jordkabeln till gasaxeln och inställningsnyckeln förpackade separat och fastklämda på dubbelkontrollens axlar 

för att skydda dem mot skador under transporten. 

Efter monteringen av dubbelkommandot skjuts kretskorthållarna med omkopplarna på strömställarplattans 

plåttungor. Observera: Tryck omkopplaren (plåttungan på brytaren) mot strömställaren, så att omkopplaren 

glider över omkopplingsstiftet (Excenter) och inte bryts av. 

 

 
Elektrisk anslutning av kontrollenheten: (Se skiss till höger) 

 

Den röda kabeln med svart isolering ansluts via en mellanomkopplare och en ca 5-8 A säkring (ej inkluderat i 

leveransen) till klämman + eller 15. Strömkällan bör kunna kopplas ur via tändningen. 

Den svarta (eller bruna) kabeln och den blanka kabeln (med öglor) skruvas mot fordonets jord (t ex vid 

dubbelkommandots fäste). Den blanka kabeln sätts på clipset på gasaxeln. 

Den bruna kabeln med kabelsko sticks på tungan på körskollärargaspedalen och fästs på gasaxeln med buntband. 
 

Inställning av kontrollenhet: (Se skiss till höger) 

Det går inte att ändra omkopplingstidpunkten för gaspedalen. 
Ställ in inkopplingstidpunkten för koppling och broms genom att vrida på omkopplingvredet (excenter) med den 

medföljande gaffelnyckeln. Omkopplaren är avstängd. När körskollärarpedalerna rörs rör sig excentern från 

omkopplaren. 

Om kopplingstidpunkten ska vara tidigare vrids excentern från omkopplaren, om den ska vara senare vrids excentern 

mot omkopplaren. 

Vid vissa dubbelkommandon är omkopplarna under axlarna, och då pekar excentern mot den främre väggen. Det är 

inte nödvändigt att skruva eller klistra fast excentern på axlarna. 
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Veigel GmbH + Co. KG 

Lindenstraße 9-11 

DE-74653 Künzelsau 
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Telefax. +49-7940-913040 

 

VW Touran Automat 

V2A190104 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fästpunkt uppe till vänster 
 
 

 

Fästpunkt nere till vänster 

 

 

 

 

 

 

 
Skär av läppen och röret i linje 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borra och sänk bromspedalen och 

skruva fast medbringaren 
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Placera det vänstra fästet 

 

 

 

 

 

 

 
Förse det nedre fästet 

med en distanshylsa  

 

 

 

 

 

  

Fäste vä nere Fäste höger uppe och nere 
 

 

 

 

 

 

 

 



200104-150607 me 2/7 K\fotovorlage\VW-V2A190104-1-Touran 



 

 
 

  
 

 

 

 

Vy över armens läge från höger vid tomgång 
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Vid full gas får 

det inte finnas 

något spel här 

längre 

 

3-Pedalsystemets funktion 
 

  

Position vid tomgång 
 

  

Position vid full gas 
 

 

 

Armens läge vid aktiverad gasåterföring med ”kopplingspedalen” genom körskolläraren. 

När tomgångsläge nåtts måste anslaget (pil) ha nåtts. 
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Anvisningar gällande pollenfilterbyte: 

 

 Före pollenfilterbytet måste kontrollenheten (Platta med hållare) 

lossas från strömställarplattan genom att dras åt vänster. För att 

göra detta behöver man lyfta säkringsläppen med en skruvmejsel 

(1) och samtidigt dra av hållaren åt vänster. 

 Ta av filterlocket 

 Ta ut filtret. Det måste därvid böjas lite. 

 Sätt i ett nytt filter. Det måste vikas och böjas lite. Se till att 

det inte skadas. 

 Sätt in filterlocket. 

 Skjut på hållaren med switcharna på metalltungorna på strömställarplattan. Observera: Tryck 

omkopplaren (plåttungan på brytaren) mot strömställaren (Pil), så att omkopplaren glider över 

omkopplingsstiftet (Excenter) och inte bryts av. 

 Ställ in summern 
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Viktigt ! 
Hänvisning avseende demontering 

av dubbelkommandot från och 

med modellår 2008: 

1. Demontera dubbelkommandot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Krockstaget ska monteras tillbaka och skruvas fast med en ny skruv N 101 092 08 och dras åt med 20 

Nm. 

Det här krockstaget har till uppgift att hålla bromspedalen nedtryckt vid en frontalkrock. 
 



  

200104-150607 me 7/7 K\fotovorlage\VW-V2A190104-1-Touran 



 

Kraftfahrt-Bundesamt 
D-24932 Flensburg 

 
 
 

 

 
 
 
 

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE) 
 
 
 

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straf),enverkehrs-Zulassungs-Ordnung   (StVZO) in der 

Fassung vom 28.09.1988 (BGBI I S.1793) 
 
 

 
Nummer der ABE: 90054, Nachtrag 20 

 
 

 
Gerät: Doppelbedienungseinrichtung 

Typ: 2 

lnhaber der ABE 

und Hersteller: 

Veigel GmbH + Co. KG 

D-74653 KOnzelsau 

 
 
 

 
Fur die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser 

Nachtrag mit.folgender Maf),gabe erteilt: 

 
Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäf), auch 

fOr den Nachtrag. · 

 
In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen 

Änderungen bzw. Ergänzungen ein. 



 

Kraftfahrt-Bundesamt 
D-24932 Flensburg 

 

 
 

 

2 
Nummer der ABE: 90054, Nachtrag 20 

 
 

Die Doppelbedienungseinrichtungen, Typ 2, dOrfen auch in den in den beiliegenden 

PrOfunterlagen beschriebenen weiteren AusfOhrungen auch zum Einbau in die dart aufgefOhrten 

Kraftfahrzeuge unter den angegebenen Bedingungen feilgeboten werden, wenn diese zur 

Ausbildung von Bewerbern um eine Fahrerlaubnis eingesetzt werden 

(Ausbildungs- und Lehrfahrzeuge, §5 Abs. 2 Satz 2 DurchfOhrungsverordnung zu 

Fahrlehrergesetz   (DV-Fahr!G)). 

 
lm Obrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen PrOfstelle 

fOr den Kraftfahrzeugverkehr des TOV Automotive GmbH,  Unternehmensgruppe TOV 

SOddeutschland, Böblingen, vom 10.02.2004 festgehaltenen Angaben. 

 

Flensburg, 18.02.2004 lm 

Auftrag 
 
 
 

 

 
 

 
(Hunkele ) 

 

 
Anlagen: 

 
Nebenbes!immungen und Rechtsbehelfsbelehrung 1 

Nachtragsgutachten Nr. 18 10 00 0028 



 

Kraftfahrt-Bu ndesamt 
D-24932 Flensburg 

 
 
 

 

 

Nummer der ABE: 90054, Nachtrag 20 
 

 
- Anlage - 

 
 

Nebenbestimmungen  und Rechtsbehelfsbelehrung 

Nebenbestimmungen 

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch tur diesen Nachtrag. 
 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Manats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, FördestraBe 16, 24944 
Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 



 

 
Antrag­ 
steller: 

Veigel GmbH + 
Co.KG D-74653 
KOnzelsau 

Gutachten Nr. 
18 10 00 
0028 
Nachtrag 20 

Typ: 2 Blatt: 1 von 2 

 

 

 

 
Änderungen  und  Ergänzungen 

Weitere AusfOhrungen kommen 

hinzu. 

Damit erfährt das Typgutachten der Technischen PrUfstelle tur den Kraftfahrzeugverkehr - TypprUfstelle des TOV 

Stuttgart e.V. I TOV SOdwest e.V. I TOV Baden-WOrttemberg I TOV Automotive GmbH, TypprOfzentrum 

Böblingen - vom 31.07.1980 mit Nachträgen vom 22.12.1980, 10.06.1981, 18.07.1983, 05.10.1984, 05.11.1986, 

15.09.1988, 06.05.1991, 27.01.1993, 08.11.1995, 28.10.1996, 23.02.1998, 31.08.1998, 30.06.1999, 19.06.2000, 

16.01.2001, 01.10.2001, 08.07.2002, 11.04.2003 und vom 19.09.2003_folgende Ergänzungen: 
 

 
4. Verwendungsbereich 

Die Doppelbedienungseinrichtungen vom Typ 2 werden zusätzlich in den nachstehend 

aufgefUhrten AusfOhrungen hergestellt: 
 

  lfd. Nr.  AusfUhrung Fahrzeughersteller  Typ (Verkaufsbezeichnung) 
 

533 V2S290903 BMW 560l (BMW 5er-Reihe) 

534 V2A031203 BMW 560L (BMW 5er-Reihe Automatik) 

535 V2S151003 Citroen (F) 6FZ; RFN; RLZ; XFX; RHY; RHZ; 4HX (Citroen C5) 

536 V2S121103 Ford DM 2 (Ford Focus C-Max) 

537 V2A271103 Ford JH1; JD3 (Ford Fiesta); JU2 (Ford Fusion) 

  Mazda (J) DY (Mazda 2) 

538 V2S271003 Mitsubishi (J) CSO (Mitsubishi Lancer) 

539 V2A190104 vw 1T (VW Touran Automatik) 

540 V2S121103 Volvo M (Volvo S40; Volvo V50) 

 
 

5. Anlagen: 

e) Fotografische Darstellung der einzelnen AusfUhrungen mit Mal?,listen. 

f) Einbauanleitungen der einzelnen AusfOhrungen. 
 

 
Die Doppelbedienungseinrichtungen vom Typ 2 in den aufgefUhrten AusfUhrungen sowie deren Einbau ent­ spricht 

der "Richtlinie zur Begutachtung von Doppelbedienungseinrichtungen in Kraftfahrzeugen zur Ausbildung von 

Bewerbern um eine Fahrerlaubnis" (§ 5 Abs. 2, Satz 2 DV-FahrlG) in der Fassung vom 09. Mai 1980. 

TUV AUTOMOTIVE GMBH 
Untemehmensgruppe TOV 

Sfiddeutsch!and Engineering 
Center Böb1ingen 

Otto-Lilientha1-
Strall.e   16 D-

Gutachten 

zur Erteilung einer 

Allgemeinen Betriebserlaubnis 

Nr.90054, Nachtrag 

.20 nach § 22 StVZO 

llJV 
AUTOMOTIVE 



 

Kraftfahrt-Bundesamt 
DE-24932 Flensburg 

 
 
 

 

 
 
 

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS   (ABE) 
 
 
 

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Strar:>,enverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der 

Fassung vom 28.09.1988 (BGBI I S.1793) 

 
 

 
Nummer der ABE: 90054*29 

 
 

 
Gerät: Doppelbedienungseinrichtung 

Typ: 2 

lnhaber der ABE 

und Hersteller: 

Veigel GmbH + Co. KG 

DE-74653 Kunzelsau 

 
 
 

 
Fur die obenbezeichneten  reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser 

Nachtrag mit folgender Mar:>,gabe erteilt: 

 
Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäl:', auch 

tur den Nachtrag. 

 

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen  treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen 

Änderungen  bzw. Ergänzungen ein. 



 

Kraftfahrt-Bundesamt 
DE-24932 Flensburg 

 

 
 

 

2 

Nummer der ABE: 90054*29 
 
 

Die Doppelbedienungseinrichtungen,  Typ 2, durfen auch in den in den beiliegenden 

PrUfunterlagen beschriebenen weiteren AusfUhrungen auch zum Einbau in den dort 

aufgefUhrten Kraftfahrzeugen unter den angegebenen  Bedingungen feilgeboten werden, wenn 

diese zur Ausbildung von Bewerbern um eine Fahrerlaubnis eingesetzt werden (Ausbildungs- 

und Lehrfahrzeuge, §5 Abs. 2 Satz 2 DurchfUhrungsverordnung zu Fahrlehrergesetz  (DV-

FahrlG)). 

 
lm ubrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prufstelle fUr 

den Kraftfahrzeugverkehr des TOV SOD AUTOMOTIVE  GMBH, TOV SOD Gruppe, 

Filderstadt, vom 07.03. 2008 festgehaltenen Angaben. 
 

 
Flensburg, 08.04.2008 

lm Auftrag 

 
 

 

 

 

 

(Hansen) 

 

 

Anlagen: 

 
Nebenbestimmungen  und Rechtsbehelfsbelehrung 1 

Nachtragsgutachten  Nr. 08-00198-CP-Fil-29 



 

Kraftfahrt-Bundesamt 
DE-24932 Flensburg 

 
 
 

 

 

Nummer der ABE: 90054*29 
 

 
- Anlage - 

 

 
Nebenbestimmungen  und Rechtsbehelfsbelehrung Nebenbestimmungen 

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch tur diesen Nachtrag. 
 
 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 

erhoben werden. Der Widerspruch  ist beim Kraftfahrt-Bundesamt,  FördestraBe 16, 24944 

Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 



1 

 

 
TOV SOD Automotive 
GmbH Engineering 
Center Filderstadt 
Golllieb-Daimler-Stral1e 
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D-70794 Filderstadt 

Gutachten 

zur Erteilung einer 

Allgemeinen   Betriebserlaubnis 

Nr. 90054, Nachtrag 29 

nach § 22 StVZO Automotive 

Antragsteller: Veigel GmbH + Co.KG 

Lindenstrar>e 9 -11 

D-74653 KUnzelsau 

Typ: 2 

Gutachten Nr. 

08-00198-CP-FIL-29 

Nachtrag 29 

Blatt: 1 von 2 

 

 

 

Änderungen und Ergänzungen 
 

Der Vervvendungsbereich von fUnf AusfUhrungen wird ervveitert. 

FUnf weitere AusfUhrungen  kommen hinzu. 

 
 
 

Damit erfährt das Typgutachten der Technischen PrUfstelle fUr den Kraftfahrzeugverkehr - TypprUfstelle des TOV 

Stuttgart e.V. I TOV SUdwest e.V. I TOV Baden-WUrttemberg I TOV Automotive GmbH, TypprUfzentrum Böblingen I 

TOV SOD Automotive GmbH, Engineering Center Filderstadt - vom 31.07.1980 mit Nachträgen vom 22.12.1980, 

10.06.1981, 18.07.1983, 05.10.1984, 05.11.1986, 15.09.1988, 06.05.1991, 27.01.1993, 08.11.1995, 

28.10.1996, 23.02.1998, 31.08.1998, 30.06.1999, 19.06.2000, 16.01.2001, 01.10.2001, 08.07.2002, 11.04.2003, 

19.09.2003, 10.02.2004, 23.08.2004, 10.01.2005, 26.07.2005, 30.01.2006, 18.09.2006, 09.05.2007, 24.07.2007 

und vom 14.11.2007 folgende Ergänzungen: 
 
 

 
4. Verwendungsbereich 

 
 

Der Vervvendungsbereich folgender AusfUhrungen wird ervveitert: 
 

lfd. Nr. AusfUhrung Fahrzeughersteller Typ  (Verkaufsbezeichnung) 
 

426 
 

V2S140400 
 

MAN 
 

18.410 FLS, 18.460 FLS, 18.410 FLC 

18.460 FLC, 26.410 FNLC, 26.460 FNLC 

(TG-A und TG-X) 

539 V2A190104 Volkswagen 1T (VW Touran Automatik)  

   2K (VW Caddy Automatik)  

586 V2S130306 Suzuki (H) EY (Suzuki SX4)  

   GY (Suzuki Swift Sedan)  

560 V2S040205 Fiat (I) 199 (Fiat Punto)  

   323 (Fiat Linea)  

600 V2S010307 Mitsubishi (J) cwo (Mitsubishi Outlander)  

  Citroen (F) V***** (Citroen C-Crosser) ') 

  Peugeot (F) V***** (Peugeot 4007) ') 

  Mitsubishi (J) CYO (Mitsubishi Lancer)  

 

) **"* : Platzhalter fUr Ziffern bzw. Buchstaben je nach Karosserie- u. MotorausrUstung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Akkreditiert durch die Akkreditierungsstelle  des Kraftfahrt-Bundesamtes,  Bundesrepublik Deutschland unter DAR-Registriernummer KBA-P-
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Antragsteller: Veigel GmbH + Co.KG 

Lindenstrae  9 -11 

D-74653 Ki.inzelsau 

Typ: 2 

Gutachten Nr. 

08-00198-CP- FIL-29 

Nachtrag 29 

Slatt: 2 von 2 

 

 

 

Fortsetzung zu 

4. Verwendungsberei ch 
 

Die Doppelbedienungseinrichtungen vom Typ 2 werden zusätzlich in den nachstehend aufgefi.ihrten 

Ausfi.ihrungen hergestellt: 
 

lfd. Nr.   Ausfi.ihrung Fahrzeughersteller Typ (Verkaufsbezeichnung) 
 

 

624 
 

V2S 190105 
 

Hyundai (ROK) 
 

TS; TSI 
 

(Hyundai Getz) 

625 V2S 181007 Mazda DE (Mazda 2) 

626 V2S290108 Nissan Europe c 11 (Nissan Tiida) 

627 V2S06 1207 Renault (F) T (Renault Laguna) 

628 V2S201 107 Volkswagen 5N (VW Tiguan) 

 
 

5.    Anlagen: 

e) Fotografische Darstellung der einzelnen Ausfi.ihrungen  mit Malisten. 

f) Einbauanleitungen der einzelnen Ausfi.ihrungen. 
 

 
Die Doppelbedienungseinrichtungen vom Typ 2 in den aufgefi.ihrten Ausfi.ihrungen sowie deren Einbau entspricht der 

"Richtlinie zur Segutachtung von Doppelbedienungseinrichtungen in Kraftfahrzeugen zur Ausbildung von Sewerbern um 

eine Fahrerlaubnis" (§ 5 Abs. 2, Satz 2 DV-FahrlG) in der Fassung vom 09. Mai 1980. 
 

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Setriebserlaubnis nach §22 StVZO bestehen keine technischen Sedenken. Dieses 

Gutachten umfat Slatt 1 bis 2. 

 
Filderstadt. den  07.03.2008 P R U F L A B O R A T O R I U M 
TA-CP/F IL-Kw/Kw 
1\Veigel\Typ2\08-00198-CP-FIL-TYP2-29.doc 

T U V S O D A u t o m o t iv e G m 
b H 

Engineering Center  Filderstadt 
D- 70794 Filderstadt 

akkreditiert durch die Akkreditierungsstelle des 
Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik  

Deutschland unter DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 
00001-95. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOV SOO Automotive 
GmbH 
Engineering Center 
Filderstadt 
Gottlieb·Daimler Strae 7 

Gutachten 
zur Erteilung einer Allgemei 

nen Betriebserlaubnis 

Nr.90054, Nachtrag 29 

nach § 22 StVZO Automotiv
e 

 
 
 
 
 

Dipl.-lng. Ki.ihlwein 
Amtlich  anerkannter  Sachverständiger 
tur  den  Kraftfahrzeugverkehr 
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