
Installations-
kontroll och skötsel 

 
Dubbelkommando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
FUNKTIONSTEST 

• 

 • 
OBSERVERA! 

 
 
 
 
 

• 

Kontrollera att installationen är gjord på ett korrekt sätt 
enligt protokollet Kontrollera dubbelkommandots 
funktion: 

- när fordonet står stilla 

- under provkörning 
Kontrollera att axlar, armar och anslutningar kan röra sig fritt och smidigt 

 
 

 

MARKERA PEDALENS LÄGE 
 

Markera pedalens läge, t ex med 
en märkpenna 
- på pedalarmen 
- på axlarna 

Detta kommer väsentligen att underlätta återinstallationen av pedalerna. 
 
 

 

DEMONTERING 
 

• 
• 

OBSERVERA! 

Demontering av dubbelkommandot görs i omvänd 

ordning Alla borrhål i karossen måste förseglas 
ordentligt 

 
 

 

DEMONTERING I ANDRA BILAR 

   • 
OBSERVERA! 

• 
• 

 
Detta dubbelkommando får bara monteras i ett fordon av identisk typ. 
Kontrollera om fordonstypen och dubbelkommandot är kompatibla först 
Av säkerhetsskäl måste alla pedalanslutningar bytas ut. 
Kontrollera om dubbelkommandot är slitet och byt ut slitna delar med 
originaldelar.

 
 

 

 

MONTERING 



 

 

UNDERHÅLL 
 

 

SÄKERHETSANVISNINGAR 
Reparationer och underhållsarbete får endast utföras av kvalificerad 

personal. Åtgärda brister genast hos en auktoriserad servicepartner: 

 
 
 
 

 

UNDERHÅLL 

Var 10.000 till 15.000 km 
 

 

Åtgärd Delar 
 

 

smörj Leder, lager och slitsar 
 

Justera, dra åt Alla bultar på fästen, lager, stänger och 
kontakter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

UNDERHÅLL 

 
 
 

OBSERVE
 



 

 

TRANSPORT, LAGRING, 
ÅTERVINNING 

 
 

TRANSPORT OCH LAGRING 
 

  Dubbelkommandot får endast transporteras och lagras i 

originalförpackningen. 
OBSERVERA! 

 
 

 

ÅTERVINNING 
 

  Följ de obligatoriska reglerna och föreskrifterna gällande återvinning! 
OBSERVERA! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TRANSPORT, LAGRING, ÅTERVINNING 



 

 
 
 

 

Kund: 
 

Artikel Nr.:  Monteringsdatum: 

Serie-Nr.: Tid: 

Artikel: ny  Fordon: 

Artikel: levererad Regnr: 
Mottagning                                                    Vänligen notera skador eller speciella anmärkningar nedan! 
 

 
 

Montering: 
Alla bultar åtdragna  

Anslutningar fixerade på ett korrekt sätt 

Axlar rör sig fritt / Lagerblock fixerade 
 

Armar rör sig fritt 

Kopplingspedalen löper 

OK 

Tomgång/fullgaslägen nådda 

Säkerhetssprintar böjda 

 
Kopplingspedalens läge markerat 

Alla kulleder säkrade 

Alla leder smorda 

Drag- och skjutstänger parerade och säkrade 
 

Pedalarmar justerade 

Bromspedalens läge markerat 
 

  
 

 

 
 

  

 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

Anmärkn
ingar: Provkörning genomförd 

  Montering OK 
 

Signatur:   
 

Tekniker 

 
Signatur:   

 

Ansvarig chef 

 
 

MONTERINGSPROTOKOLL 

MONTERINGSPROTOKOLL 
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