
LADDNING / STRÖMFÖRSÖRJNING / DIAGNOS

• Om din bil inte stöds med korrekt spänning under diagnos kan följande ske: 
• Ditt diagnosverktyg stängs av om ingen batteriförsörjning är ansluten. 
• Gränsen för när detta sker ökar hela tiden
• ( Bosch gräns vid 13V - Mercedes gräns vid 13.1V )
• ”Mitt diagnosverktyg ger mig en varning innan den stängs av” - JA ! Men långt 

innan kommer det att stänga av ett antal funktioner i fordonet, som du kommer att 
se som ett fel i diagnosverktyget.

• Om du tappar kommunikationen till fordonets ECU under uppdatering är det stor 
chans att du måste köpa en ny ECU= DYRT !!     

• Om du stöder batteriet under diagnosarbetet i CANBUS systemet minimerar du 
mängden fel på grund av underspänning(Spökfel) 

• Diagnosarbete och strömförsörjning behövs: 
• När du byter bromsar.
• När du byter vindruta
• När du byter olja
• När du byter batteriet
• Och mycket mer..... 
• Om du bryter strömmen på ett nytt fordon kanske du behöver kalibrera elspeglar, 

styrvinkelsensorer,givare i vindrutan, takluckan, radio, elhissar etc.
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