
 

 

ToPSign – takskylt för övningskörning är numera en väl etablerad skylt. Den 

har testats i vindtunnel samt utsatts för krocktester dokumenterade med 

höghastighetskamera. 

Skylten garanteras att, vid korrekt montering, sitta kvar vid hastighet om 

minst 120 km/h vid vindhastighet om 0 m/sek. Vid motvind, t.ex. 10 m/sek 

(=36 km/h), bör fordonets maxhastighet reduceras med motsvarande för 

garanterad hållfasthet. 

 

Att tänka på vid användning av ToPSign övningskörskylt: 

 För att undvika påverkan på lacken bör den monteras på ett väl avtorkat 

underlag så att inte damm, grus, snö eller is finns mellan skylten och 

underlaget. 

 

 Undvik att dra skylten längs underlaget när den ska omplaceras. 

 

 Flikarna med de monterade magneterna får inte placeras omlott 

eftersom magneternas fästförmåga försämras väsentligt. Se figur på flik. 

 

 Skylt som blivit blöt torkas av med mjuk duk och förvaras utvikt i 

rumstemperatur mellan användningstillfällena.  

Det är vår övertygelse att ni kommer att få mycket uppmärksamhet och 

därmed ökad trafiksäkerhet med ToPsign skylten under lång tid framöver. 

Tveka inte att kontakta oss på info@topsign.se vid frågor eller funderingar. 
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