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DEFA PlugIn Relä 12V

DEFA relä DA 460854 består av en helsvetsad polykarbonat inkapsling 
och mässingskontakter som ger en lång livslängd.

DEFA AS är certifierade och producerar efter och i enlighet med följande 
standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. 
Dessutom produceras alla kablar och motorvärmarprodukter efter och 
i enlighet med ISO/TS16949:2002.

CE 041109 - DEFA DA 460854 12V Relä
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B = Bredd,   D = Djup,    H = Höjd

Tekniska specifikationer
Spänning: [V/Hz] 230 +/- 5%
Temperaturområde [°C] -40 /+60
B/H/D [mm] 31/61/67
Vikt [gram] 59
Täthet IP44
Isolationsklass cl II
Godkännanden - Säkerhet EN 60335-1, EN60 335-2-30 , NEK 554

Godkännanden - EMC

EN 55014-1:2000; A1; A2
EN 61000-3-2:2000

EN 61000-3-3:1995; A1
EN 55014-2:1997; A1
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Artikelnummer
DEFA nr:  DA 460854
EAN Kod:  7042284608544
Vikt:  59 g.
Förpackning: 100 stk.

Ingår i
DEFA PlugIn Relä DA 460854 är tilgänglig i DEFA WarmUp som innehåller 
DEFA batteriladdare, MultiCharger 1204, och som enskild produkt.

Användning & Montering
DEFA PlugIn Relä DA 460854 kan användas tillsammans med både 
SmartStart™ och Futura styrenhet/timer.

Relä skall bara kopplas till positiv (X) röd kabel från DEFA styrenhet.
Relät får negativ signal via DEFA PlugIn förlängningskabel som kopplas till reläts 
PlugIn kontakt (Y).

Läs noga igenom bruks och monteringsanvisning som medföljer produkten.


